
2215

Cápsulas para fabricación y repuesto de micrófonos.

Cápsulas dinámicas.

CARACTERÍSTICAS 

Cápsula dinámica unidireccional.

Indicada para fabricación y repuesto de micrófonos dinámicos de alta calidad.

RESPUESTA 50-13.500 Hz

SENSIBILIDAD -53 dB (V/Pa) a 1 kHz

IMPEDANCIA 600 Ohm

MEDIDAS 29 mm Ø x 23 mm
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C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S

CÁPSULA DE MICRÓFONO DINÁMICA R

MODELO 2215

DIMENSIONES

1. Sensibilidad

2. Impedancia

3. Direccionalidad

4. Respuesta de frecuencia

5. Medidas

6. Curva de respuesta

+_: -73 dB 3 dB. (0 dB = 1 V/mbar a 1 KHz.)

: 600 W.

: Unidireccional.

: 50 - 13.500 Hz.

: 29 mm O x 23’5 mm.

23’5 mm

29 mm



C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S

CÁPSULA DE MICRÓFONO DINÁMICA R

MODELO             .2216

DIMENSIONES

1. Sensibilidad

2. Impedancia

3. Direccionalidad

4. Respuesta de frecuencia

5. Medidas

6. Curva de respuesta

+_: -75 dB 3 dB. (0 dB = 1 V/mbar a 1 KHz.)

: 600 W.

: Unidireccional.

: 40 - 15.000 Hz.

: 29 mm O x 40 mm.

40 mm

29 mm


