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AC-520W 

y ATENCIÓN:
⋅ La instalación debe ser realizada por personal técnico 

cualificado. 
⋅ Conectar en paralelo los altavoces a los terminales de 

salida correspondientes del amplificador. 
⋅ Asegurarse de que todos los altavoces tengan la 

misma polaridad. 
⋅ No cambiar la toma del transformador mientras el 

altavoz está en funcionamiento. 
⋅ No exponer el equipo a fuentes de calor, ni a la llama. 

ALTAVOZ  EXPONENCIAL 

CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modelo AC-520W 
Potencia RMS 20 W 
Potencia máxima 30 W 
Selección de potencia 100 V 20 W, 10 W y 8 Ω 
Selección de potencia 70 V 10 W, 5 W y 8 Ω 
Impedancia 500 Ω, 1 kΩ y 8 Ω 
Sensibilidad 105 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 
Presión acústica 118 dB SPL a 20 W, 1m y 1 kHz 
Respuesta en frecuencia 500 ~ 7000 Hz 
Grado de protección IP-66 
Dimensiones (mm) Ø 130 x 175 (largo) 
Peso 1,7 kg 
Acabado ABS blanco (RAL 9016) 
Accesorios Soporte de acero orientable 
Selección de potencia Por cables 

Impedancia 100 V 70 V Cable 
500 Ω 20 W 10 W Blanco 
1 kΩ 10 W 5 W Amarillo 
8 Ω -  -  Azul 

– Común Común Rojo 

SELECCIÓN DE POTENCIA 


