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Regletas LX
Bases de tomadas LX
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Nuevas regletas de conexión formato 19" y altura 1U. Fabricadas
en perfil extrusionado de plástico de alta resistencia, bases
conector en baquelita.  Escuadras reversibles para la fijación a
19” o montaje vertical no normalizado. La construcción en
módulos de 2 bases permite configuraciones a medida.

Principales características:
• Conexionado interior sobre placa continua de latón (Busbar). 
• Cable alimentación, longitud 2,5 m,  de cobre blindado con recubrimiento

en PVC y conector con clavija toma de tierra combinada (C4). 
• Angulo de montaje de las bases, 45º. 
• Bases de conexión con obturador protección niños (Children Safe).
• Homologaciones: CE / VDE
• Acabado:  regleta gris similar a RAL 7035 escuadras fijación rojo 

similar a RAL 3020.
• Embalaje: caja de cartón.
• Opción de conectores: estándar alemán (Schuko) y estándar

francés/belga.

Configuraciones estándar:
2 bases  con interruptor bipolar luminoso. Fijación no normalizada.
4 bases  con interruptor bipolar luminoso. Fijación no normalizada.
6 bases  con disyuntor magnetotérmico. Fijación a 19".
8 bases. Fijación a 19".
8 bases  con interruptor bipolar luminoso. Fijación a 19".

Regletas LX
Bases de tomadas LX

Magnetotérmico
Code "19" U/HE Base Nº bases Interruptor Disjuntor - magneto

32155308 * 1 Schuko 8 *
32155306 * 1 Schuko 6 *
32155318 * 1 Schuko 8
32155304 1 Schuko 4 *
32155302 1 Schuko 2 *

Novas bases de tomadas de formato 19” e altura 1U. Fabricadas
em perfil extrudido de plástico de alta resistência, bases do
conector em baquelite.   Ferragens reversíveis para fixação a 19”
ou montagem vertical não normalizada. A construção em
módulos de 2 bases permite configurações feitas à medida.

Características principais:
• Ligação interior sobre placa contínua de latão (busbar).  
• Cabo alimentação, comprimento 2,5 m, de cobre blindado e

revestido em PVC e conector com pino de ligação à terra combinada (C4).
• Ângulo de montagem das bases, 45º.  
• Bases de tomadas com obturador de segurança infantil 

(Children Safe).
• Homologações: CE / VDE
• Acabamento: Base de tomadas de cor cinzento similar a RAL 7035

com ferragens de fixação em vermelho similar a RAL 3020.
• Embalagem: Caixa de cartão.
• Versões de conectores disponíveis: Standard alemão (SCHUKO)

e standard francês/belga.

Configurações standards:
2 bases com interruptor bipolar luminoso. Fixação não normalizada.
4 bases com interruptor bipolar luminoso. Fixação não normalizada.
6 bases com disjuntor magnetotérmico. Fixação a 19”.
8 bases. Fixação a 19”.
8 bases com interruptor bipolar luminoso. Fixação a 19”.

Magnetotérmico
Code "19" U/HE Base Nº bases Interruptor Disjuntor - magneto

32155408 * 1 Fr /Bel 8 *
32155406 * 1 Fr /Bel 6 *
32155418 * 1 Fr /Bel 8
32155404 1 Fr /Bel 4 *
32155402 1 Fr /Bel 2 *

REGLETAS DE CONEXION / SCHUKO
BASES DE TOMADAS / SCHUKO 

REGLETAS DE CONEXION / FRANCIA-BÉLGICA
BASES DE TOMADAS / FRANCÊS-BELGA
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