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CB-119
MEZCLADOR PASIVO DE 3 MICRóFONOS Y AUX

DESCRIPCIÓN:

Mezclador pasivo de micrófonos y aux

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Mezclador pasivo de 3 micrófonos y 1 entrada auxiliar.

Salida de nivel de micro para conexión a 1 entrada de micrófono.
CARACTERÍSTICAS

3 micros desbalanceados, jack 6'3 mm

1 auxiliar, 2 x RCA
ENTRADAS

1 micro desbalanceado, jack 6'3 mmSALIDAS
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FICHA TÉCNICA

Volumen por entradaCONTROLES

145 x 31 x 76 mm fondoMEDIDAS

0'2 kgPESO

1 cable de audio, jack macho 6'3 mm mono a jack macho 6'3 mm mono, 1'8 mACCESORIOS
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QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

CB-119
MIXER WITH 3 MICROPHONES AND AUX INPUT

MEZCLADOR DE 3 MICRÓFONOS Y AUX
MÉLANGEUR POUR 3 MICROPHONES ET AUXILIAIRE

MISTURADOR DE 3 MICROFONES E AUX

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN
 - Passive mixer with 3 microphones and 1 auxiliary input

 - Mic. output level for connecting to 1 microphone input

ES
 - Mezclador pasivo de 3 micrófonos y 1 entrada auxiliar

 - Salida de nivel de micro para conexión a 1 entrada de micrófono

FR

 - Mélangeur passif pour 3 microphones et 1 entrée auxiliaire

 - Sortie de niveau de micro pour la connexion à une entrée de microphone

PT

 - Misturador passivo de 3 microfones e 1 entrada auxiliar

 - Saída de nível de micro para ligar a 1 entrada de microfone



CONTROLS AND CONNECTIONS/CONTROLES Y CONEXIONES/
CONTRÔLES ET CONNEXION/CONTROLOS E LIGAÇÕES
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