
•	Rango de medida CO2: 0−9999 PPM.
• Precisión de medida CO2: ±70 ppm ó ±3 % rdg (0−5000 PPM).
• Tiempo de respuesta: 1 s.
• Rango de medida de temperatura: -10−70 ºC (14−158 ºF).
• Resolución temperatura: ±0,3 ºC (10−50 ºC), otros ±1,2 ºC.
• Rango de humedad: 0,1−99,9 % RH.
• Resolución humedad: 0,1 %.
• Precisión medida humedad: ±3 % (10−90 %).
• Memoria de registro: 12.700.
• Recargable: Mediante USB a cargador ó a ordenador.
• Condiciones de funcionamiento: 0−50 ºC, 0−85 % RH.
• Alimentación: Batería de polímero de iones de litio 3,7 V.
• Dimensiones 107 x 107 x 59 mm.
• Incluye cable USB y cargador.
• Software de gestión gratuito.

Características

El EFITEST CO2 es un instrumento adecuado para la medida 
de los niveles de dióxido de carbono en lugares públicos 
como colegios, residencias de ancianos, bares, restaurantes, 
tiendas y oficinas. Aviso acústico programable. Instalación 
en pared o de sobremesa.

EFITEST CO2  | Código: 30602501

¡NOVEDAD!

EFITEST CO2

Rango de lectura desde 0 ppm, cumpliendo estrictamente 
los requisitos indicados de la normativa

MEDIDOR DE CO2 PORTATIL
CON TECNOLOGÍA NDIR
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