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Tubo termorretráctil con estaño para empalmes 

Diseñados para empalmar cables multifilares de cobre. 

Ideal para retractilar, sellar, soldar y conectar dos extremos de cable en una sola operación. 

Muy fácil de utilizar, simplemente es necesario colocar los cables pelados en el casquillo de estaño y calentar para lograr una unión 
perfecta. 

Al ser transparente, permite una fácil comprobación del empalme. 

Características del producto 

Característica Descripción 

Material PVDF semirrígido 

Relación de contracción 2:1 

Temperatura de contracción >115ºC

Temperatura de inicio de fusión del estaño 118ºC 

Temperatura de fusión total del estaño 160ºC 

Temperatura de trabajo De -55ºC a 125ºC 

Otros detalles del producto 

Aros con adhesivo termofusible de color en los extremos para un sellado 
óptimo 

Casquillo de soldadura 60% Sn / 40% Pb 

Funda trasparente para una comprobación precisa del empalme 

Resistente al agua 

Rigidez dieléctrica 1KV 

Grado de protección IP67 

ECA 

ECA 



Esquema de las partes 

1. Tubo termorretráctil transparente
2. Casquillo de estaño
3. Aro con adhesivo termofusible de color

Código Sección Color Tamaño (mm) 

AWG / mm² Tubo / Aros adhesivos Ø A (min.) L (min.) 

CON5301 22-18 / 0.50-1.00 Transparente / Rojo 2.7 40 

CON5302 18-16 / 0.75-1.50 Transparente / Verde 3.5 40 

CON5303 16-14 / 1.50-2.50 Transparente / Azul 4.5 40 

CON5304 14-12 / 2.50-4.00 Transparente / Violeta 5.5 40 

CON5305 12-10 / 4.00-6.00 Transparente / Amarillo 6.0 40 


