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Caracteristicas magnéticas
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El nacleo toroidal fabricado con plancha magnética
de primera calidad, de muy bajas pérdidas y alto
rendimiento, es sometido a tratamiento térmico para

G obtener una capacidad de induccién de 15.000 a 16.000
auss.

En la fig. 4 podemos observar que la curva de saturacion de un
variador de tension esta, aproximadamente, en el 15% de la tension
nominal del aparato, suponiendo una tension de alimentacion de
230V. En el variador de tension toroidal el flujo magnético queda
concentrado en el nucleo de manera uniforme y, debido a la
ausencia de entrehierros, se eliminan vibraciones. Asimismo, como
el bobinado se reparte por toda la superficie del nicleo, desaparece
practicamente el ruido provocado por la magnetostriccion y favorece
la disipacion del calor, mejorando el rendimiento.
Los variadores de tension fabricados por TORIVAC estan disefiados
para trabajar a 50/60 Hz., pero debido a la calidad de la plancha
magnética y al tratamiento térmico al que la sometemos, podria
trabajar a frecuencias proximas a 400 Hz, teniendo en cuenta que
las pérdidas por histéresis aumentan considerablemente.

HABITUALES

o necesidades de nuestros
exion mas habituales.
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- Sistema delta o abierto que permite regular una red trifasica con
solo dos variadores de tension.

- Delta open system that allows regulation of a triple phase network
with only two variable autotransformers.

- Sistema delta o obert que permet regular una xarxa trifasica amb
sols dos variadors de tensio.

Caracteristiques magnetiques

El nucli toroidal fabricat amb planxa magnetica de primera qualitat,
de perdues molt baixes i alt rendiment, és sotmes a tractament
térmic per obtenir una capacitat d'induccio de 15.000 a 16.000
Gauss.

Ala figura 4 podem observar que la corba de saturacié d'un variador
de tensio6 esta, aproximadament, en el 15% de la tensié nominal
de l'aparell, suposant una tensié d'alimentacié de 230 V.
En el variador de tensio6 toroidal el flux magnetic queda concentrat
en el nucli de manera uniforme i, a causa de I'abséncia d'entreferros,
s'eliminen vibracions. Aixi mateix, com el bobinatge es reparteix
per tota la superficie del nucli, desapareix practicament el soroll
provocat per la magnetostriccié i afavoreix la dissipacié de la calor,
millorant el rendiment.

Els variadors de tensio fabricats per TORIVAC estan dissenyats
per treballar a 50/60 Hz., pero a causa de la qualitat de la planxa
magnetica i al tractament termic a que la sotmetem, podria treballar
a freqliencies proximes a 400 Hz, tenint en compte que les pérdues
per histéresi augmenten considerablement.

CONNEXIONS HABITUALS

Tenint en compte les aplicacions o necessitats dels nostres clients
els facilitem els esquemes de connexi6 més habituals.
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Figura 4. La curva de saturacion.
Figure 4.  Saturation curve
Figura 4. Corba de saturaci6.

Magnetic characteristics

The toroidal core is manufactured using top quality, of very low loss
and high yield magnetic sheeting, and is subjected to a heat
treatment in order to achieve an induction capacity of between
15.000 - 16,000 Gauss.

In figure 4 we can observe that the saturation curve of a variable
autotransformer, is at approximately 15% of the nominal voltage
rating of the transformer, assuming an imput voltage of 230V.
In the toroidal variable autotransformer the magnetic flow is
concentrated within the core in an uniform manner, and as there
are no intermediate metal parts, vibrations are eliminated. In addition,
as the wire wind is spread over the entire surface of the core, the
noise caused by magnetostriction practically disappears and the
dissipation of heat is favoured, improving the yield.
The voltage variators manufactured by TORIVAC are designed to
operate at 50/60 Hz., even though the quality of the magnetic
sheeting and the heat treatment we subject it to allow it to operate
at frequencies close to 400Hz, taking into account that the hysteresis
losses increase considerably.

HABITUAL CONNECTIONS

Taking into account the applications or needs of our clients, we
describe the most usual connection diagrams.
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Bobina Compensadora
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- Sistema monofasico de 2 variadores en paralelo, mediante bobina
de compensacion. Este sistema permite doblar la potencia.
- Single phase 2 parallel variator system, by means of a coil
compensation system. This system allows to double the power.
- Sistema monofasic de 2 variadors en paral-lel, mitjangant bobina
de compensacio. Aquest sistema permet doblar la potencia.
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Conexiones especiales. Conexions especials. Special connections.

LJ
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W Para regulacion con doble bobinado

Para obtener regulaciones especiales en muchas

ocasiones utilizamos el sistema de doble bobinado.

Per regulacié amb doble bobinat. For control with double winding
Per obtenir regulacions especials en moltes ocasions utilitzem el

In order to obtain special adjustments, we often use the double
sistema de doble bobinat. Exemples:

winding electric coil system. Examples:
Ejemplos:
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- Entrada 230V - Salida de 127 a 300V (con

elevacion de tension).

- Input 230V — Output from 127 to 300V (with

voltage increasing).

- Entre;da 230V - Sortida de 127 a 300V (amb elevacié de
tensio).

- Entrada 230V - Salida de 127 a 230V.
- Input 230V - Output from 127 to 230V.
- Entrada 230V - Sortida de 127 a 230V.

- Entrada 230V - Salida de 0 a 127V.
- Input 230V — Output from 0 to 127V.
- Entrada 230V - Sortida de 0 a 127V.
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- Entrada 230V y regulacién de salida mediante - Entrada 230V y salida parcialmente regulable (transformador

transformador separador que permite regular
una amplia gama de tensiones e intensidades.
- Input 230V and output adjusted by means
ofseparator transformer which allows adjustment
over a wide range of voltages and currents.
- Entrada 230V i regulaci6 de sortida mitjancant
transformador separador que permet regular una amplia
gama de tensions i intensitats.

- Entrada 230V, con primario regulable y salida
de 24V a 36V (transformador separador).

- Input 230V, with an adjustable primary and
output from 24V to 36V (separator transformer).
- Entrada 230V, amb primari regulable i sortida de 24V a
36V (transformador separador).

separador).

- Input 230V and output partially adjustable (separator
transformer).

- Entrada 230V i sortida parcialment regulable (transformador
separador).




