
FICHA TÉCNICA

MEGAFONíA / ALTAVOCES DE SONORIZACIóN / TRANSFORMADORES DE LíNEA

CV-175
TRANSFORMADOR DE LíNEA 100 V, 5 W

DESCRIPCIÓN:

Transformadores de línea 100 V para altavoces de baja impedancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Línea 100 V: 5, 3, 2, 1, 0'5 WPOTENCIA

2.000, 3.333, 5.000, 10.000, 20.000 OhmIMPEDANCIA
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FICHA TÉCNICA

Baja Z para altavoces 4-8 OhmSALIDAS

A: 62mm, B: 53mm, C: 43mm, D: 35mm, E: 34mm.MEDIDAS

0'2 kgPESO
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CV-175
TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V

DESCRIPCIÓN
Transformador de línea 100 V 5 W.

ESQUEMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CV-175
POTENCIA Línea 100 V: 5, 3, 2, 1, 0’5 W

IMPEDANCIA 2.000, 3.333, 5.000, 10.000, 20.000 Ω

SALIDAS Baja Z para altavoces 4-8 Ω

MEDIDAS A: 62 mm, B: 53 mm, C: 43 mm, D: 35 mm, E: 34 mm
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