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DIMENSIONES BASES

BM

BHE

BH

BHR

BME

DIMENSIONES PG

Tamano | PG L N R Vv X s Z < F
10 11 |65 |59 69 |54 |47 |58 | 8O |24 |21
20 16 |70 |65 75 |68 |62 | 65| 70 | 32 |28
30 21 |80 |78 | 85 |85 |74 |75| 82 |50 |a2
30 29 |83 |82 | 89 |89 |77 |72 |85 |50 |a2
40 22 |28 |25|101 |101 |88 |88 | 98 |60 |52
40 36 T13 (111|117 |116 |20 |104| 98 |60 |52

N

Tamafio| A |[B |[C|D [E |F |G|H|J |K |[Q|W|AL|AM
10 19 111.5|24| 25|24 |21 | 6 |25|15(|16 (27|22 |26 |24
20 24 (11.5(32]| 31|24 |28 (8 | 25|14 (24|27 |23 |26 |35
30 34 |13 (50| 46 |24 |42 |4,5]|2,6 (17 |35(27 |24 |32 |50
40 41 |13 |60| 56 |24 |52 |4,5|2,6|17 |45|27 |24

PRENSAESTOPAS

Tamaio | Tipo PG @ min./max. cable Coédigo

10 i 5 - 10 A
7 = 12 A
20 16 10-14 B
7 - 12 A
16 10-14 B
@ - 16 A
30 21 13-18 B
12 - 20 c
22 18 - 25 D
12 - 20 A
22 18 - 25 B

40
36 20 - 26 (<
22 - 32 D




DISTRIBUCION DE CONTACTOS

- DATOS Y SIMBOLOS DE LOS CONTACTOS
Tensién de
Trabaijo CONTACTOS PARA SOLDAR
Referencia @ contactos macho (mm) T |15 3 5
CONTACTOS A ENGASTAR CODIGO ° e | ©
CONTACTOS SOLDADURA [CONTACTOSAENGASTAR CORRIENTE 75A10A25A |50 A
[10A3]280V] | [10A4[225V] | [T0A7]150V] | [10A14] 110V] CAIDA TENSION (Milivoltios) | 15 | 20 | 12 | 13
10 : @ Seccion méxima del hilo (mm?) [ 0,75 [ 1,75 | 5,5 | 15
\J_/ (+] NS (4] Resistencia del contacto € 5 m
[20B2]500V] | [20B3]440V] | [20C3[500V] | [2085]380V] | [20C5]380V] | [2086]300V] | [2087[300V] |[20C7 [380V |
2 1 l@
S i
= e s
[20B8]280V| | [2089 280V

20B10| 280V|| |20B12 | 280V :2OBI3|280V|




TAPONES GOMA

TAPONES METALICOS
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DIMENSIONES TAPONES
Tamano A B C D E
10 12,5 | 21,5 15 26 24
20 14,5 22 17 26 33
30 14,5 2.2 17 26 50
40 14,5 22 17 26 &0

FORMA DE REFERENCIAR

cC M E A R 2088 A N
|
TIPO CONECTOR: € CLAVIA
B BASE
TIPO CONTACTO:  H HEMBRA
M MACHO

CARACTERISTICA: - NADA |
E ESPECIAL

TIPO TAPA: - RECTA
A ACODADA
SERIE: - TORNILLOS
R ROSCA

P PRENSAESTOPA

TAMANO AISLANTE: 10, 20, 30 y 40

NUMERO DE CONTACTOS: VER DISTRIBUCION

SEGUN SERIE DETERMINA LA SUJECION DEL CABLE

TRATAMIENTO: - BICROMATADO IRIZADO
N ZINCADO NEGRO
V' ZINCADO VERDE OLIVA

Q NIQUEL QUIMICO

TPBHE
DIMENSIONES TAPONES GOMA
Tamaino A B E CA?/ENA
10 13,1 ]| 16,40 22 114
20 18,8 17,70 33 114
30 18,01 18,00|44,80 114
40 18,5 18,00 55 114
CONEXIONES
SERIE TORNILLO SERIE ROSCADA SERIE PG
BM BM BM
CH {CM CHR {CMR CHP {CMP
BH BHR BHR
CMP
S {CH GMR {CHR {CHP
CMA BH BHE ME BHE
IS {CHER i {CHEP
BME
CHEP{CMEP
CHA BM CHA BM CHAP BM
CMEA BHE BME CMEAP BHE
ik {CMER
MATERIALES:
CARCASA:  Aleacién de Aluminio.
Termoendurible
AISLANTE: (* ) EPDM
TRATAMIENTO:
CONTACTO:  Latén con tratamiento en plata u oro sobre niquel.
Serie Tornillos - Estandar Bicromatado.
CARCASA.: Serie Roscada - Estandard Bicromatado.

Serie PG - Estandard Niquel quimico.

Bajo demanda cualquier serie en:  Bicromatado
Zincado
Niquel quimico

PRENSAESTOPA: Poliamida-6.

ESTANQUEIDAD:

(segin norma UNE 5 ” =
20324-93 cédigo z7): Serie Tornillos - Ninguna

Serie Roscada fNinguna
Clavijas bajo demanda - IP 65
IP 67
Serie PG - Clavijas - IP 67




