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DSW-HDMI-34

- Utilice una TV con 3 fuentes HDMI
- No se requiere software
- de video digital perfectay TV en 3D de alta calidad y sonido

Caracteristicas

- Conecta hasta 3 dispositivos HDMI a un simple monitor, TV o
pantalla de plasma

El amplificador de ancho de banda digital de 2.55 GHz no solo
incrementa la distancia de transmisién con 25 metros, sino
gue tambien mejora la calidad de la sefial

- Mando a distancia por infrarojos

Embalaje

Qtd por caja, pcs 48

Volumen caja, M3 0.06125

Peso caja, kgs 4.4

Medidas cajas individuales LxWxH: 120x25x180 mm
Medidas caja LxWxH 500x350x350 mm
Pais de origen CN

Codigo de barras 8716309085717
codigo de aduanas 8517620000

Contenido de la caja
HDMI Switch

Remote controller
User manual

Copyright © 2009-2018, Gembird Software Ltd.

Switch con interface HDMI, 3 puertos

Especificaciones

Puertos de entrada : 3x, 1x puerto de salida HDMI

estandar de interfaz : HDMI + HDCP v.1.4a compatibles con las
versiones 1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3/1.4, compatible con CTS 1.4a,
DVI 1.0 de las normas

Formatos de video : HDMI de 480i, 576i, 480p , 576p, 720p, 1080i,
1080p , 4K x 2K (3840 x 2160 a 24/25/30 Hz, 4096 x 2160 a 24 Hz )

distancia del cable de entrada : cable estandar de hasta 15 m
AWG26 HDMI

distancia del cable de salida : cable estdndar de hasta 25 m AWG26
HDMI

Consumo de energia: 5V DC hasta 0,15 A

Dimensiones: 77 x 56 x 15 mm

Certificados
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