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ISO/IEC 11801
IEC 60603-7-5

Especificaciones técnicas

Referencia
Carcasa

Tipo de
conector Pantalla Material de la 

pantalla
Material de la 

carcasa
Guía
hilos

Cable
clip

FE-A312-06 RJ11 Cat 3 No - Policarbonato No No

FE-A513-06 RJ45 Cat 5E No - Policarbonato No No

FE-A513-06P RJ45 Cat 5E Si Aluminio Policarbonato No No

FE-HQ62-50 RJ45 Cat 6 No - Policarbonato No No

FE-A613-06PG RJ45 Cat 6 Si Aluminio Policarbonato Si No

FE-HQ62P-50PG RJ45 Cat 6/6A Si Bronce y zinc Policarbonato Si Si

FE-HQ6A2-50PG RJ45 Cat 6A Si Bronce y zinc Policarbonato Si Si

Referencia
Contactos

AWG Diámetro orificio conductor Material Recubrimiento

FE-A312-06 24 - Fósforo y bronce 6 µ flash oro

FE-A513-06 24 - Fósforo y bronce 6 µ flash oro

FE-A513-06P 24 - Fósforo y bronce 6 µ flash oro

FE-HQ62-50 23 - Fósforo y bronce 50 µ flash oro

FE-A613-06PG 23-24 - Fósforo y bronce 6 µ flash oro

FE-HQ62P-50PG 23 1.2 mm Fósforo y bronce 50 µ flash oro

FE-HQ6A2-50PG 23 1.4mm Fósforo y bronce 50 µ flash oro

FE-A312-06
Cat 3  RJ11

FE-A513-06
Cat 5E

FE-A513-06P
Cat 5E apantallado

FE-HQ62-50
Cat 6 sin guia hilos.

FE-A613-06PG
Cat 6 apantallado

FE-HQ62P-50PG 
Cat 6/6A apantallado - Insert 1,2 mm.

FE-HQ6A2-50PG
Cat 6A apantallado - Insert 1,4 mm.

550
Reconexiones

550
Reconexiones

550
Reconexiones

Accessorios

FE-APP-xx
Capuchón RJ45 PVC 6mm

XX=YL amarillo RD rojo BL azul

FE-792-A-HQ
Crimpadora metálica
7’7” mixta carraca HQ

FE-APP2-WH
Capuchón blanco 7mm
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FE-*** Conectores/plugs RJ11 y RJ45

Completa gama de conectores 

RJ11 y RJ45 que cubren las dife-

rentes necesidades segun ca-

tegorías de cable: Cat3, Cat5e, 

Cat6 y Cat6A y construcciones 

UTP y FTP.

Disponibles en versiones con y sin 

guia-hilos (insert)  así como contac-

tos flash-oro de 6µ” y 50µ” que 

aseguran un alto nivel de recone-

xiones y excelente rendimiento a 

lo largo de los años.

Todos los conectores con 50µ”  

superan la prueba de “enlace per-

manente/channel link” incluido el 

modelo de Categoria 6A.

El diseño de la carcasa y especial-

mente el uso de guia-hilos permi-

te un destrenzado mínimo de los 

pares asegurando así un conexio-

nado de altas prestaciones

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Edición 4 / Diciembre 2018

Normativa

FE-***

*Embalaje, caja plástica con 
adaptador para el cinturón: 

FE-HQ62-50. FE-HQ62P-50PG y 
FE-HQ6A2-50PG


