Equipos Baja Tensién » Med. Tierras » HIBOK 320
Nuevo medidor de resistencia de tierras con picas

Nuevo medidor digital de resistencia de tierras compacto con picas, para la medida de la resistencia de tierras a 2 y 3 hilos. Tamafio reducido.
Incluye picas y cables de prueba en bolsa de transporte, de gran precision y precio asequible. Equipo indispensable patra el instaladar de baja
tensiéon segun el R.E.B.T. y la norma 61557-5.

Caracteristicas: Cod. 302
H320
Medidor digital de 3 1/2 dig. (1999) .
Medida de resistencia de tierras (con 2 picas) .
Medida de tension a tierra .
Ajuste a cero antes de la medida .
Retencién de lectura (Hold) .
Medida simplificada (con 2 terminales) .
Tamario reducido y ligero de peso .
Incluye cables y picas .
Seleccion de rango: manual .

Especificaciones:
Medidas de RESISTENCIA DE TIERRA

Rango 20Q -200Q -2000Q
Resolucién max. / Precision basica 0.01Q / +2% +2 dig.
Medidas de TENSION CA A TIERRA

Rango 0-200V CA

Resolucién max. / Precision béasica 1V [ £1% +2 dig.

Otras especificaciones

Corriente de medida 2mA / 820Hz

Incluye picas (2) y 3 cables de: 5m(verde)/10m(amarillo)/15m(rojo)
Normas seguridad CE /IEC-1010-1/ CAT.IlIl 200V
Alimentacion 8 bat. de 1.5V(AA)
Dimensiones instrumento (LxAxF) 175 x 85 x 55 mm (sin picas ni cables7
Peso 585g.

Fabricante:

HIBOK

Accesorios Incluidos:

2 picas

3 cables medida tierras

1 cable medida simplificada
Baterias

Estuche de proteccion
Instrucciones

en castellano.
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