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VISTA GENERAL

MAA MINI 4 es un amplificador de auriculares estéreo de 4 canales disefiado para usar con todos los tipos de
auriculares, proporcionando la méxima flexibilidad. Su circuiterfa con amplificadores estéreo de alta potencia
garantiza la mejor calidad de audio incluso al maximo volumen.

La sefal de entrada se puede conectar a través de conectores Jack %"y RCA.

MAA MINI 4 dispone de un conmutador estéreo/mono para diferentes tipos de sefales de entrada.
El dispositivo se alimenta con un alimentador externo (incluido).

Datos Técnicos:

Conexion de entrada Tx Jack V4" estéreo / 2x RCA
Impedancia de entrada 100kQ)
Max. nivel de entrada + 15 dBu
Salida de auriculares 4 x Jack V4" estéreo
Impedancia de salida 80Q)
Max. Nivel de salida 40mW@ 100Q
Alimentacién 12-18V DC - 150 mA (alimentador externo incluido)
Dimensiones (An x Prx Al) 112x80x55mm
Peso 3869
Features:

- Amplificador de auriculares estéreo de 4 canales.
- Conexion de auriculares con 4x Jack ¥4" estéreos.
- Control de volumen individual.

- Conectores de entrada Jack 4" estéreo y RCA.

- Conmutador estéreo/mono.

- Robusto disefio y construccion.
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CONTROLES y FUNCIONES
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1. ENTRADA DC. Conecte aqui la fuente de alimentacion incluida (12V DC). Luego de
conectarlo, el LED POWER (6) se encenderd, indicando que el amplificador esta operativo.

Al instalar el amplificador asegurese de que el enchufe sea facilmente accesible. Si se
monta en un RACK, asegurese de que la toma de corriente se puede desconectar
facilmente con un enchufe o con un interruptor de desconexién de todos los polos, en o
cerca del rack.

2. Conmutador de ENTRADA. Este conmutador permite seleccionar el tipo de sefal de
entrada (estéreo o mono).

3. Conexiones de ENTRADA. La sefal que se debe amplificar a los auriculares se puede
conectar a través del conector estéreo Jack ¥ "o un par de conectores RCA.

4, Conectores de AURICULARES. Conecte aqui los auriculares (hasta 4), usando un conector
estéreo Jackde %4 .

5. Control de VOLUMEN. El volumen de cada auricular se puede controlar con el botdon
correspondiente.

Los altos niveles de volumen pueden daiar su audicion o sus auriculares. Por favor, baje
todos los controles de volumen a cero antes de encender el amplificador. Siempre
asegurese de usar niveles de volumen apropiados.

6. POWER LED. Este LED se encendera cuando la fuente de alimentacion esté conectada.
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