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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atencion a todos los avisos.
2. Guarde en un lugar secoy seguro este manual.

3. Siga una a una todas estas instrucciones.

4. Respete las instrucciones de seguridad de su pais cuando instales este dispositivo.

5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente himedas. A la hora de limpiarlo, utilice un pafo
seco.

6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso
amplificadores que produzcan calor. Asegurese de que una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco
y seco.

7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hagalo tal y como lo indican estas
instrucciones.

8. Proteja el cable de alimentacion para no ser pisado o manipulado.
9. Unicamente utilice accesorios especificados por MARK.
10. Desenchufe el dispositivo si no va a ser utilizado en largos periodos de tiempo.

11. El dispositivo serd reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dafado, tal como el cable este
deteriorado o el conector esté estropeado, asi como si el dispositivo ha sufrido contacto con liquidos o no
opera correctamente.

12. No exponga este equipo a liquidos, gotas, ni salpicaduras, asi como su ubicacién cerca de recipientes o
posibles fuentes de liquidos.

13. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal, desconecte el cable de la toma general.
14. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera facil.

15. ATENCION. Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la
humedad.
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DESCRIPCION GENERAL

MF 1200 es una maquina de humo que permite la ambientacion de pequefos espacios gracias a su control
preciso del volumen de humo y la presion expulsada. Su depdsito de 0,9 litros incorpora un sistema estanco
para evitar derrames durante el transporte y la manipulacién. Incorpora un controlador con cable para su
control (3 m. de cable) y un mando remoto inaldmbrico.

Datos Técnicos:

Alimentacion 230V -60Hz

Potencia 1200W

Precalentamiento 5 minutos

Capacidad 0.9 litros

Caudal de propulsién 215 m?*/min

Modos de control Controlador con cable /mando remoto inaldambrico
Dimensiones (AnxAlxPr) 470x250x190 mm

Peso 5Kg

Caracteristicas:

Depdsito de 0.9 litros.

1200W de potencia.

Control mediante mando con cable.

Mando remoto inaldmbrico.
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USO E INSTALACION

Llene siempre la unidad con liquido de humo de alta calidad MARK. Tenga cuidado de no exceder el nivel
maximo de fluido.

Conecte firmemente el cable del controlador a la entrada adecuada en la parte posterior de la maquina. La
unidad también puede funcionar a ras de suelo o ser instalada en algun truss. Si la unidad se va a montar
usando el soporte, es importante que el humo no se dispare directamente sobre las personas.

Cualquiera que sea el método de instalacion que elija, el dangulo maximo de inclinacién del dispositivo no debe
superar los 15°. Desconecte la fuente de alimentacion de la red eléctrica antes de limpiarla o repararla. Los
dafios causados por este incumplimiento no estan sujetos a garantia.

Tenga cuidado de no exceder el nivel maximo de fluido. jNO REBASE EL LIMITE DEL DEPOSITO!
iPoner en marcha y calentar la maquina sin liquido alguno puede daihar permanentemente la unidad!

Antes de enchufar la unidad, asegurese que la toma de alimentacion coincida con la tension de especificacion
del producto y dispone de toma de tierra.

La boquilla alcanza una elevada temperatura. Evite tocarla con los dedos y deje un tiempo que se
enfrie para manipularla o transportarla.

Una vez que el depdsito de la maquina esté lleno de liquido, se haya calentado y esté listo para expulsar el
humo, presione el botdn correspondiente en el mando de control.

METODOS DE CONTROL

Controlador con cable

Conecte el controlador en uno de los conectores XLR de la parte posterior (marcado
como controlador manual). El LED rojo se encenderd cuando esté conectado a la
maquina de humo. El LED verde se encendera cuando la maquina de humo esté lista.

Control inalambrico:

El control remoto inaldmbrico puede controlar hasta un maximo de 3 dispositivos,
de manera individual o todos ellos al mismo tiempo. Sus cuatro botones, A, By C
activaran la expulsion del humo para una maquina individual y el botén D al mismo
tiempo en todas las maquinas.
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POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCION

Esta breve guia estd destinada a ayudar y tratar de resolver problemas simples, si contindan y el dispositivo no
funciona, por favor, no intente repararlo por su cuenta, devuelva el dispositivo a su distribuidor MARK.

Tenga en cuenta que todas las maquinas de humo desarrollan condensacion alrededor de la boquilla de salida.
Debido a que esto puede crear acumulacién de humedad en la superficie debajo de la boquilla de salida, en
el futuro puede taponar la salida fluida del humo, asi que tenga en cuenta cada cierto tiempo segun la
frecuencia de uso del dispositivo, el limpiar con vinagre la boquilla de salida asegurandose de destaponarla.

Todas las maquinas de humo tienen un periodo de paro después de las réfagas de humo, hasta que se vuelve
a calentar el calderin. Durante este tiempo no se produce humo.

Las maquinas de humo pueden pulverizar pequenas cantidades de humo ocasionalmente durante el
funcionamiento y durante un minuto después de apagarse.

Si'la unidad muestra algun malfuncionamiento, realice los siguientes pasos en secuencia hasta que resuelva el
problema.

10- Si se produce ruidos mecanicos de la bomba aparte del ruido habitual de funcionamiento, o no hay salida
de liquido, desenchufe inmediatamente.

20- Compruebe el nivel del liquido, el fusible externo, los diferentes controladores y la fuente de alimentacion.
30- Sitodo lo anterior parece estar bien, vuelva a conectar la unidad.

4°- Si no hay salida de humo después de mantener presionado el botén remoto durante unos segundos,
compruebe el tubo conectado al depdsito para asegurarse que actta la bomba.

50- Compruebe los diferentes métodos de control. Si es por DMX, verifique el correcto canal de inicio.

6°- Si no puede determinar la causa del problema, no siga pulsando el boton del mando a distancia, ya que
podria danar la unidad.

7°- Envie la unidad al servicio técnico MARK mas cercano para su reparacion.
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