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Analizador de redes trifásico 
Metrel Energy Master MI2883  Ref.906 

Analizador trifásico de calidad de la energía diseñado para profesionales que necesitan medir, registrar y 
analizar la calidad eléctrica de una instalación para su posterior calculo de eficiencia energética. Análisis de 
energía según la norma EN50160. Incorpora gran pantalla en color de última generación con menú intuitivo 
para su fácil manejo.  Dispone de memoria extraíble micro SD y software PowerView 3  incluido que permite 
un análisis detallado de los datos registrados y crea un informe profesional de la prueba. 

Características: 

MI 2883 

Mide parámetros clave en sistemas monofásicos y trifásicos desequilibrados ● 

Medidas de tensión y corriente TRMS, picos, factor de cresta ● 

Medidas de energía kWh, kWAh, kVARh, PFh ● 

Medidas de potencia activa, reactiva y aparente (kW - kVA - kVAR) ● 

Medidas de factor de potencia (FP) y ángulo de fase ● 

Med. de armónicos, interarmónicos de tensión y corriente en porcentaje ● 

Muestra en pantalla hasta el armónico 50 y forma de onda ● 

Captura eventos transitorios (picos, caídas de tensión, desconexiones, flickers) ● 

Medidas de corriente hasta 6.000A (picos 8.500A) ● 

Tiempo seleccionable para captura de datos de 1s. a 7200s.(120m.) ● 

Memoria con tarjeta micro SD (de 8Gb) extraíble, incluida ● 

Software Power View 3 para análisis de datos, incluido ● 

Función reloj y fecha para registro de eventos ● 

Especificaciones: 

Medidas de corriente (4 canales) 

Rango/ Resolución/ Precisión 30A -300A -3000A CA / 0.1A / 1% 

Medidas de voltaje (3 canales) 

Rango 1V - 1000V (F-N)  //  0 - 1.730V (F-F) 

Resolución/ Precisión 0.01V / 0.5% + 0.5V 

Medidas de potencia 

Rango 0,000kW – 999,9MW 

Medidas Factor de Potencia 

Rango -1.00 - 1.00 / R: 0.01 / P: 0.02% 

Otras ESPECIFICACIONES 

Angulo de fase -180º + 180º / R: 0.1º / P: 1º 

Frecuencia 42,500Hz – 69,00Hz  /  Resol: 1mHz  /  Prec: 10mHz 

Normas de seguridad CE / IEC-61010-1-2010  /  CAT.III 1000V 

Baterías recargables 1,2V X 6, (AA) NiMA o red AC 220V/50Hz 

Registro De hasta 7 alarmas ajustables 

Pantalla TFT a color de 4,3 pulgadas 

Accesorios incluidos 

Pinzas de corriente (A 1227) (X3) de 30A / 300A / 3000A. Sonda de prueba (X4) de color. Pinzas de 
cocodrilo (X4) de color. Puntas de prueba de tensión (X4) de color. Cable USB. Cable RS232. Adaptador de 
corriente de 12VG / 1,2A. Baterías recargables NiMh (X6) tipo HR (AA). Bolsa de transporte. Manuales y 
software  PowerView en CD.  Tamaño: 23 x 14 x 8cm. Peso 0,96Kg. 
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Analizador de redes MI2883  Panel  superior  de  conexiones 
     Tensión (V) y Corriente (A) 

En definitiva el Analizador de redes MI2883 es un equipo profesional de nueva generación diseñado para el 
control, medida y análisis de la calidad de la energía eléctrica suministrada y generada en las instalaciones. 
Cumple las normas más exigentes en cuanto a seguridad  y formas de medir (IEC61557).  

-----------------------------------------------------------------------

Medidas  posibles  con  el  Analizador  MI 2883 

Tensión  Señalización Interrupción de tensión 

Corriente Flicker Alarmas 

Potencia Desequilibrio en V y A Cambios rápidos de tensión 

Energía Infra y sobredesviación Factor de potencia FP. 

Frecuencia Eventos de tensión Factor de desplazamiento (Cos fi) 

Armónicos Caídas de tensión Temperatura (opcional) 

Interarmónicos Sobretensión Cambios rápidos de tensión 

Función osciloscopio en V y A Tendencia Eficiencia 

Histograma barras Diagrama de fases Tabla registros / eventos 

Esquemas en pantalla de conexión: 2, 3 y 4 hilos Menú en varios idiomas selec. 

Conexiones de comunicación 
 y tarjeta micro SD 


