DETALLE INTERNO DE LA SONDA,

Codigo OSAKA | Caractaristicas Técnicas TEST
H*_ [Catos genaraies Sorda Descripcidn Mm.  [Rangs de Trabajo |-80 7 +1a0°G [ Test Macanico [Tracckin cablehvaina kg2iZdh
1 |Sere NTC estampads con platina IP 67 Pracigion & 1% ‘alor registivo a 2570 10 Kohm
2 |Tipo de Elemento WTC 10K $1% B=3435 Grade de Esanguaidasd IPG7 Foass. D aisamiens sole 20 Mohi SO0Vee
3 |Matarial Yalna Goma lermopléstica negra Tiermpo de respussla K=10 seg. an lig. V=2 m's Figidez 1,500 V ag
4 |Longibud Vaina 15 mm +H- 0,2 |Fecha 180114
5 |Diamebra Vaina 5 %6 mm +H- 0,1 =
[ Tiper de Ciale Goma hErmoilastica = Pladina | p—
e Cone w (A
Riametro 380 & 165 mm sec. Zx0,25mm? +-0,15 “ ]
T |Longitud Cable 1,5 m. # 3 m. {opcional) = 10,0 SINSERT
B |Record
Materia
8 Terminacin
P aberial
10 |Recubrimieno ssnsar

Gomia termapiastica negra




