
PNI VHF285 Antena móvil VHF

Descripción

Antena PNI VHF285 para banda de VHF (134-174 MHz) de 128 cm de longitud, sin cable.

Esta antena PNI VHF285 está lista para montar sobre una base magnética con el tipo de conector PL
o sobre un soporte fijo. Recomendamos la compra por separado de la base magnética Jetfon BA-31
de 140 mm con cable y un conector PL259.

Rendimiento

El rendimiento del producto está íntimamente relacionado con las características técnicas de la antena
en condiciones ideales de instalación y uso: ROE <= 1.5: 1, potencia máxima aplicada 200 W,
impedancia 50 Ohms, acero inoxidable, etc.

Distancia de comunicación

La distancia de comunicación es otro factor decisivo en la adquisición y uso de una antena VHF. Así,
la máxima distancia de comunicación se alcanza en condiciones ideales de trabajo: antena calibrada,
campo abierto sin obstáculos y condiciones climáticas óptimas. Cualquier obstáculo como colinas,
montañas, edificios, muros y la energía de la estación puede reducir significativamente la distancia de
transmisión / recepción.

Longitud de la antena

La longitud de la antena es otro factor muy importante que puede influir en la distancia de
comunicación en el tráfico. Por lo tanto, cuanto más larga sea la antena, mayor será la distancia /
alcance de comunicación. La antena PNI VHF285 tiene una longitud de 128 cm.

Características:

Tipo de antena: 5/8 ?
Banco de trabajo: VHF (muy alta frecuencia)
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Longitud: 128 cm
Frecuencia de trabajo: 134-174 MHz
Potencia maxima aplicada: 200W
Mínimo SWR en el centro de la banda: menos de 1.5: 1
Ganancia: 3.4dB
Tipo de conector: PL
Agujero de diámetro: 16 mm
Material: Acero inoxidable
Peso: 180 g
Color del producto: plata
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