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Limpiador para cabezas de impresora

KONTAKT CHEMIE Printer 66

Descripción:

Mezcla de disolvente con aditivos antiestáticos
 
Propiedades generales y aplicaciones:

KONTAKT CHEMIE Printer 66 es una mezcla base disolvente que elimina residuos de tinta,
grasa  y  otras  suciedades.  Limpia  componentes  mecánicos  y  cabezales  de  impresoras
 ymáquinas de escribir. También es adecuado para la eliminación de suciedad de los cilindros
de goma de las impresoras. Contiene aditivo antiestático que previene la atracción del polvo
de papel.
   
Datos  técnicos

Apariencia Líquido sin color

Densidad ASTM D 4052 0.713 g/cm3

Punto de inflamación ASTM D 56 < 0 °C (inflamable)

Indice de evaporación (vs ether=1) ASTM D 971 máx. 11

Instrucciones de aplicación:

KONTAKT CHEMIE Printer 66 limpia todo tipo de materiales de impresoras y máquinas de
escribir, sin dejar residuo. El aerosol puede pulverizarse boca abajo y el tubo de extensión
permite  la  limpieza  de  pequeñas superficies. Para mejorar la limpieza pueden utilizarse
unpaño.
 En   superficies   con   suciedad   importante,   pulverizar   el   producto   directamente   sobre   el
componente y eliminar el producto en exceso con un paño.
 KONTAKT CHEMIE Printer 66 es inflamable, por lo tanto, debe tenerse en cuenta cuando se
trabaje con el producto. Asegurarse de que no haya ninguna fuente de ingnición cercana.
Nodebe  utilizarse  en  equipos  conectados.  El  producto  debe  haber  evaporado  por
 completoantes de conectar el equipo.
    Asegurar  una  zona  de  trabajo  bien  ventilada.   Para  mayor  información  sobre
 seguridad,consultar Hojas de Seguridad e Higiene.
   
Envasado:  
Aerosol: 200 ml, 400 ml

Estos valores no deben ser utilizados como especificaciones. Están basados en experiencias fiables.
Es responsabilidad del usuario el determinar la idoneidad del producto.    


