
FICHA TÉCNICA
BOTÓN DE MANDO PARA POTENCIÓMETRO CON ESCALA 0-10

DESCRIPCIÓN

Botón de mando para potenciómetros,
selectores y controles rotativos, diseñado para
realizar ajustes precisos y facilitar la lectura de
la posición seleccionada en equipos
electrónicos, amplificadores, fuentes de
alimentación, instrumentos de medida,
maquinaria y paneles de control. Su cuerpo
estriado mejora el agarre, mientras que el
faldón de aluminio incorpora una escala
numerada del 0 al 10. El sistema de fijación
mediante tornillo lateral permite montarlo
sobre ejes lisos de 6 mm y 6,35 mm.

0-10
Escala de posición

6 / 6,35 mm
Ejes compatibles

M4
Tornillo lateral

Ø37 mm
Diámetro del faldón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Botón de mando para potenciómetros y controles rotativos

Diseño Cilíndrico, con superficie estriada y faldón numerado

Escala de posición Del 0 al 10

Tipo de eje compatible Eje liso

Diámetros de eje compatibles 6 mm y 6,35 mm

Diámetro interior 6,4 mm

Sistema de fijación Tornillo lateral

Tornillo de fijación M4 x 0,7; longitud aproximada de 8 mm

Material del cuerpo Resina fenólica

Material del inserto Aleación de zinc

Tapa superior y faldón Aluminio
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DIMENSIONES Y CONSTRUCCIÓN
Esquema dimensional y resumen de materiales

DIMENSIONES PRINCIPALES

Ø23 ±0,5 mm
Diámetro del cuerpo

23,5 mm
Altura total

Ø6,4 mm
Alojamiento del eje

Ø37 ±0,5 mm
Diámetro del faldón

NOTAS DE MONTAJE
El orificio interior de 6,4 mm y la fijación por tornillo lateral permiten instalar el mando sobre ejes lisos
de 6 mm y 6,35 mm. Para evitar daños en el eje, debe aplicarse solo el par de apriete necesario.
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