RELOJ PROGRAMABLE PARA AVISOS O SENALES

RPS-3100

El RPS-3100 es un equipo disefiado para activar
cualquier elemento avisador, sonoro o luminoso a
las horas previamente programadas.

APLICACIONES:
Centros de estudios, colegios, institutos...
Fabricas, talleres, oficinas...

Cualquier lugar donde sea necesario recibir un
aviso a determinadas horas.
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CARACTERISTICAS:

Pantalla display de 2 x 8 digitos LCD, alfanumérica retroiluminada.

Programacion a través de dos pulsadores o por medio de software con PC

a través de puerto USB.

Tres circuitos de salida independientes capaces de activar distintas zonas.

Capacidad de programar en cada aviso 32 horarios diferentes.

Tiempo de actuacion programable para cada bloque entre 0 y 59 segundos.
Posibiidad de programar hasta 16 festivos y 8 periodos vacacionales.

Cambio horario verano/invierno de forma manual o automatico.

DATOS TECNICOS

VOLTAJE DE ALIMENTACION.......c.ceerirereeeecereee e, 230 VAC
CIRCUITOS DE SALIDA.......ooeeeeeeee e 3 CIRCUITOS
CAPACIDAD DE CIRCUITOS DE SALIDA.................... 15A/280VAC

COMUNICACION PC-EQUIPO........cocoiieiiicienn PUERTO USB




